预防性试验简介 
电气预防性试验是为了发现运行中设备的隐患、预防发生事故或设备损坏，依据是国家《电力设备预防性试验规程》、行业的有关标准、规范及设计资料对设备进行的检查、试验或监测的试验。
预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电气设备安全运行的有效手段之一。
一、预防性试验的作用与好处 
预防性试验是电力设备运行管理工作的重要部分,是实现电力设备科学管理、安全运行、提高经济效益的重要保障。  
　　电力设备安全运行的首要问题是确保电力设备安全、确保继电保护可靠。这不仅仅是对已投入运行的电力设备而言，就是对于新建的电力设备,虽然交付使用时已进行过交接验收试验，预防性试验也是十分必要的。
二、检测周期
根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：
a. 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每两年试验一次。
b. 10KV避雷器每一年试验一次，变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。
c.  0.4KV避雷器每年试验一次。
d. 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。
e. 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和系数比两年一次。
f.  绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。
g. 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。
h. 油开关项目：绝缘电阻一年一次。
i.  继电保护装置项目：10KV两年一次。
    综上所述，用电单位至少两年安排一次配电室检测，以及时了解配电室运行状况、消除安全隐患，做到安全用电。
三、预防性试验结果的分析与判断  
　　由于预防性试验结果对判定电气设备能否继续长期稳定安全运行起着不可替代的作用,因而如何对预防性试验结果做出正确的分析和判断则显得更为重要。
《电力设备预防性试验规程》指出,对试验结果应进行综合分析和判断,一般应进行下列三步：
第一步，应与历年各次试验结果比较；
第二步，与同类型设备试验结果比较；
第三步，对照《规程》技术要求和其他相关试验结果，进行综合分析，判断缺陷发展趋势，作出判断。  
　　根据综合分析，一般可对设备做出判断结论：合格、不合格或对设备的怀疑。对不合格的，应及时进行检修。为了能做到有重点地或加速处理缺陷，应根据设备结构特点，尽量做部件的分节试验，以进一步查明缺陷的部位或范围。对有怀疑或异常、一时不易确定是否合格的设备，应采用缩短试验周期的措施，或在良好天气下、或在温度较高时进行复测来监视设备可疑缺陷的变化趋势，或验证过去测量的准确性。
四、具体施工方案
(一) 准备工作
1. 停电：甲方按双方约定准时停电，停电工作由甲方负责与电力公司联系确定。
2. 进场前预检：检查配电室封闭性，挡鼠板是否放好，沟道是否积水，通风是否良好。与甲方人员了解配电室日常运行情况，重要负荷情况，配电室设备使用情况、老化情况。
3. 供电设备验电：
验电由乙方负责，乙方人员进入现场验电必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽。验电前必须检验验电器是否灵敏且正常（方法：用手按一下验电器按钮，如果发出响亮的警报声，则表明验电器正常，反之不正常）。
验电的主要部位：高压进线柜进口母线，高压母联柜停电侧母线，变压器低压侧接线柱。                                                  
验电时将验电器伸缩手柄拉至最长，用验电器顶端慢慢靠近带电设备，如果发出警报声，就说明设备带电，没有反应就说明设备不带电，可以继续下一步工作
4. 挂接地线：验电，无电后将接地线打开，将接地线的接地端与配电室的接地网可靠连接，另外一端分别挂在高压开关柜、变压器的电源侧、另一段母线与次段的连接处的三相母线上
5. 隔离电缆：将准备试验的进线电缆与进线高压柜，出线电缆与出线柜，变压器与高压电缆分开，并保持距离30cm以上。
6. 其他：将准备试验的设备与跟其连接的通电设备或电缆分开，并保持距离30cm以上
(二) 试验
1. 变压器试验  主要试验项目：
A. 变压器绕组的测试：1.6MVA及以下的变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%，线间差别一般不大于三相平均值的2%。与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2%。
B. 变压器绕组绝缘的测试：绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无明显变化；
u 采用2500V或5000V兆欧表
u 测量前被试绕组应充分放电
u 尽量使每次测量温度相近
u 尽量在低于50℃时测量，不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算 。式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。
C. 变压器耐压试验：干式变压器按出厂试验电压值的0.85倍
D. 开关柜试验  
主要试验项目：
u 开关柜架构试验
u 绝缘电阻测试，耐压试验：绝缘电阻，常温下分相绝缘电阻值不小于6MΩ。
u 母线试验
u 开关的试验：整体绝缘电阻参照制造厂规定、断路器在分、合闸状态下分别进行
E. 避雷器试验：绝缘电阻不低于1000MΩ；直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄，不得低于规定值，U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较，变化不应大于±5%，0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA。
F. PT及CT试验：
u 绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较，不应有显著变化。
u 一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按30KV。
u 二次绕组之间及末屏对地为2kV。
G. 五防性能检查：
五防是：
u 防止误分、误合断路器；
u 防止带负荷拉、合隔离开关；
u 防止带电(挂)合接地(线)开关；
u 防止带接地线(开关)合断路器；
u 防止误入带电间隔
2. 电缆试验 主要试验项目：电缆交流耐压试验
3. 二次回路试验
A. 绝缘电阻，直流小母线和控制盘的电压小母线，在断开所有其它并联支路时不应小于10MΩ；二次回路的每一支路和断路器、隔离开关、操作机构的电源回路不小于1MΩ；在比较潮湿的地方，允许降到0.5MΩ
B. 保护的测试调整、整定
4. 电力电容器试验
A. 极对壳绝缘电阻，不低于2000MΩ
B. 电容值，电容值偏差不超出额定值的-5%～+10%范围，电容值不应小于出厂值的95%
C. 并联电阻值测量，电阻值与出厂值的偏差应在±10%范围内
D. 渗漏油检查，漏油时停止使用
5. 工具的检测试验 主要试验项目：绝缘性能的测试
(三) 试验记录
1. 保持施工记录形成与施工进度基本同步，保证记录的准确性和记录的可追溯性。
2. 建立用户档案，长期跟踪信息。
(四) 试验后恢复
1. 试验完毕，恢复接地线、电缆等供电设施，并清扫干净。
2. 恢复送电，并检查各个试验过的设备是否工作正常。
3. 做到通电后的设备、器具、布线系统有良好安全保护措施。
 
总之，预防性试验工作是电力设备运行管理中不可或缺的一项基础性工作，对电力设备的长期稳定安全运行起着决定作用，因此真正提高对预防性试验工作的地位和作用的认识，切实加强对预防性试验工作的领导和实施，是一项应长期坚持的工作。 
